Quasimodo LF 100

[image: image1.jpg]1 >
() O
$ 8.
mmm
- B 7

LF 100

Ao

AMGAAMND.





1. Real time…….Podesava se realno (tekuce) vreme

2. Up……………Taster za pomeranje na gore
3. Time set………Podesavanje tj. upisivanje vremena koji pokazuje sat na tornju
4. Pause…………Taster za podesavanje pauze izmedju dva otkucaja (def. 2000 ms)
5. Down…………Taster za pomeranje na dole
6. Impulse……….Taster za podesavanje duzine impulsa za otkucavanje (def. 500 ms)
7. Lock…………..Taster za zakljucavanje petlje

8. Force………….Taster za pomeranje sata na tornju za jedan minut unapred

9. Unlock………...Otkljucavanje petlje
0. Light…………..Pozadinsko osvetljenje
    Enter…………..Unos podataka
    Escape…………Izlaz iz menija
U slucaju da se razdesi sinhron izmedju procesora i sata na tornju prvo se pritisne

taster >1< . Tu se sa numerickim tasterima unosi prvo datum a zatim i tekuce vreme ukoliko nije tacno. To se desava u prolece i u jesen kad se sat pomera unapred tj. unazad.

Sa zadnjom ukucanom cifrom upisuje se stanje u memoriju. Sledeci korak je upisivanje vremena koji pokazuje sat na tornju. Pritisne se se taster >3< , na displeju se pojave cetiri nule. Sa numerickim tasterima se upisuje vreme koje pokazuje sat na tornju. Kad se ukuca zadnja cifra, na displeju se pojavi razlika izmedju dva sata. Polako se broj smanjuje sto ukazuje na to da je pocelo domotavanje tj. sinhronizacija izmejdu dva sata. Kad se sinhronizuju prestane brzo motanje, i dalje ide normalnom brzinom. Ako se pojavi mala razlika, sa jednim pritiskom na taster >8< pomera se mehanicki sat, jedan minut unapred. Ako vreme na procesoru kasni u odnosu na mehanicki sat, zgodno je sacekati da prodje vreme razlike. To se moze postici tako sto se pritisne taster >3< i nista se ne ukuca, nego se ceka par minuta tj. toliko vremena, kolika je razlika. Kad je vreme proslo nista se ne ukucava vec jednostavno se sa tasterom >escape< izadje iz menija. Sve se vraca u normalni radni rezim. Proverite da li je sve u redu, a ukoliko nije, ponovite proces jos jednom ako i dalje kasni, a ako zuri procesorski sat, sa tasterom >8< doterajte na pravu vrednost. Mehanicki sat za otprilike 15 min. napravi ceo krug. Znaci ponekad je zgodnije sacekati da prodje 15 min, nego motati ceo krug unapred.
Tasteri 2,4,5,6,7,9 su za podesavanje radnog rezima, i to bolje prepustite serviseru, jer nepravilno podesen rezim moze da prouzrokuje kvar na sistemu. Pomenuti tasteri se koriste normalno kad se ukucavaju podaci o vremenu, itd. Ovde se misli na reci koje pise na tim tasterima. 
Taster za pozadinsko osvetljenje se jednim pritiskom aktivira, a sledecim deaktivira. Ako nema potrebe da svetli, bolje je iskljuciti, zbog potrosnje struje. To dolazi do izrazaja kad procesor crpi struju sa svog akumulatora.

Ako nestane struja ugasi se zelena sijalica i tad je izvor energije akumulator.
Akumulator ima kapacitet od 2Ah, sta prakticno znaci da procesor ima autonomiju od nekih cca. 40 sati. Sa pozadinskim osvetljenjem to vreme je znatno manje. Kad se struja vrati pocinje punjenje akumulatora. Nije zgodno dozvoliti da se akumulator isprazni do kraja jer se tako akumulator kvari, ili moze cak i da propadne. 
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